
CHECKLISTA SOM VÄGLEDNING I BRANDSKYDDSARBETET 
 
 

Detta dokument kan utgöra ett stöd vid upprättandet av Systematiskt Brandskyddsarbete 
 

uva kl 

 

 

KONTROLL AV BRANDLARMKNAPP 
 

SYFTE: Larmknappen är till för att manuellt aktivera brand-/utrymningslarmet vid 
uppmärksammad fara. 
FUNKTION: Larmknappen sitter bakom ett plastskyddsglas som lätt kan tryckas sönder.  
I förkommande fall lyfts skyddslock innan larmknappen och dess plastskyddsglas kan nås. 
KONTROLL: Larmknappen är märkt med sin funktion. I de fall knappen endast larmar 
internt (ej till räddningstjänsten) skall detta ingå i märkningen 
Kontroll att skyddsglaset är helt. 
Kontrollintervall �månadsvis  �kvartalsvis  �halvårsvis  �årsvis  �Annat …………………..         

Följande moment gäller för brandskyddsåtgärden. Brister noteras nedan* 
1. Knappen är märkt för sin funktion 2. Plastskyddsglaset är helt 
 

Ev. Nr. Placering (Använd en rad för varje brandskyddsåtgärd) Brist på punkt Nr*/allt OK 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Kontrolldatum Kontrollerat av Åtgärd kontrollerad 

 
Åtgärdsdatum Åtgärdat av 

   
Övriga anteckningar eller kommentarer 

 

 

 


