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KONTROLL AV LYSRÖR OCH LAMPOR  
 

SYFTE: Förhindra brand genom värmeöverföring 

FUNKTION: Delar i lysrörsarmaturer kan bli överhettade om inte utbrända (blinkande) 
lysrör byts ut. Elektriska lampor är en värmekälla (upp till 200°), för att inte överföra värme 
till brännbart material måste säkerhetsavstånd hållas.  
KONTROLL: Lysrör får ej blinka eller ”glöda” under normal drift. 
Ingen lagring närmare än 50 cm från lysrör. 
Gardiner eller annat brännbart material får inte komma i kontakt med lampor/spotlight 
Armaturer skall stå stadigt eller vara fast monterade (speciellt nära säng eller soffa) 
Glödlampor med högre wattal än märkning i armaturen får inte monteras i lampan 
 
Kontrollintervall � månadsvis  � kvartalsvis   � halvårsvis   � årsvis   � Annat………………       

Följande moment gäller för brandskyddsåtgärden. Brister noteras nedan* 
1. Inga lysrör blinkar eller ”glöder” 3. Spotlights och halogen lampor är placerade 

på avstånd från brännbart material 
2. Ingen lagring nära lysrörsarmaturer  
  
 

Ev. Nr. Placering (Använd en rad för varje brandskyddsåtgärd) Brist på punkt Nr*/allt OK 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Kontrolldatum Kontrollerat av Åtgärd kontrollerad 

 
Åtgärdsdatum Åtgärdat av 

   
Övriga anteckningar eller kommentarer 
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